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Civelek Porselen 
HAKKIMIZDA
Osman Nuri CİVELEK tarafından kurulan firmamız 1982’den bu yana laboratuvar porseleni ve seramik malzemelerini üretmektedir.

Seramik, kimya ve laboratuvar alanlarında bilgi birikimlerini paylaşmak ve sektöre farklı bir bakış açısı geliştirmek için kurulmuş 
bir AR-GE, hizmet ve satış firmasıdır. Firmamıza yaptığımız yatırımlarla, son dört senedir AR-GE çalışmalarında kullanılan yüksek 
kaliteli oksit seramik malzemelerin üretimine devam etmektedir.

Hedefimiz Türkiye’de seramik ve kimya sektöründe çalışanların uluslararası standartlardaki ürünlere, uygun şartlarda ulaşmasını 
sağlamak aynı zamanda biyoteknoloji ekseninde çalışmalara imza atarak yeni seramik ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmektir.

Gayretimiz ekonomik ve kalıcı çözümler üreterek müşterileriminiz tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.
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SERAMİK KROZELER

Kimyasallara dayanıklı saf zirkonyum oksitten yapılmış krozelerdir. 

Diğer seramik malzemelerden farklı olarak zirkonyum oksit çok yüksek çatlak 
dağılma direncine sahip olan bir seramik malzemedir.

SAFLIK: % 95 – % 99

KULLANIM ISISI: 1650-1800°C

ÖLÇÜLER: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 35 ml, 40 ml, 50 ml

60 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 250 ml

Alüminyum Oksit (Al2O3)
Kimyasallara dayanıklı yüksek saflıkda alüminyum oksitten yapılmış krozelerdir. Kullanım Isısı 1500-1750°C derece 
arasında değişmektedir.
SAFLIK: % 95 – % 98 – % 99 – % 99,7 
ÖLÇÜLER: 15 ml, 25 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml
800 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1500 ml, 2500 ml

Zirkonyum Oksit (ZrO2)
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OKSİT SERAMİK VE LABORATUVAR MALZEMELERİ

Laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan porselen, seramik ve laboratuvar cihazları ile Ar-Ge çalışmalarınızda gerekli olan 
ürünler en hızlı sürede temin edilerek teslim edilir.

Cam Malzemeler, Laboratuvar Cihazları, Kimyasal Maddeler, Seramik Malzemeler, Oksit Seramik, Alaşım Metaller, Saf Metal 
Tozlar, Sentetik Elmas.

Al2O3 %99 saflıkta olan seramik havanlar 
Konteminasyondan arındırılmış öğütme işlemleri için 
önerilirler.
Ölçüleri; 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 130mm 

SERAMİK HAVAN

Malzeme: Al2O3 – ZrO2 %99 saflıkta seramik Jet 
Değirmen Kavanozları kapaklı olarak satılmaktadır ve 
sızdırmazlık üst derecededir.
Kapasite: 50 ml – 500 ml – 1000 ml

JET DEĞİRMEN KAVANOZLARI

Al2O3%99 saflıkta olan Alüminyum Oksit Çanaklar yüksek 
sıcaklıklara dayanabilmektedir, ayrıca istenilen ebatlarda 
üretilebilir.

ALÜMİNYUM OKSİT ÇANAK

Al2O3%99 saflıkta olan Alüminyum Oksit Kayıkçıklar 
yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir. Genellikle metal 
ergitme, seramik toz sentezi, kalsinasyon, ısıl işlem vb. 
işlemlerde kap veya altlık olarak kullanılabilir.

ALÜMİNYUM OKSİT KAYIKÇIK
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OKSİT SERAMİK VE LABORATUVAR MALZEMELERİ

Karbon, kükürt ve nem analizlerinde 
kullanılan krozelerdir.

Araştırma, deneyler, kimyasal analizler, 
testler ve kalite kontrol için yaygın olarak 
kullanılır. Malzemeye bağlı olarak, pota 
bir kapak içerir veya kapak bir seçenek 
olarak satın alınabilir.

Termogravimetrik Analizler için TGA701 Pota organik, 
inorganik ve sentetik materyallerin analizleri için kullanılır.
Standartlara, uygun yüksek kalite ürünledir.

Ürünlerimiz standartına uygun olarak yüksek kalitede üretilmiştir. Kırılmaları önleme açısından doğrudan ateş ile temas 
ettirilmemeleri ve kontrollü soğutulmaları önerilir. Ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
www.civelekporselen.com/urunlerimiz

101/30 & 101/35 Porselen Krozeler, standartına uygun olarak 
yüksek kalitede üretilmişlerdir. Kapaksız teslim edilirler. 
Kapak alternatifleri bulunmaktadır.

TGA701 POTA PORSELEN KROZELER

Karbon - Kükürt - Nem Analiz Krozeleri
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HBN, 1-3-5-7-10 Mikron Arası
Toz veya Macun (Kalıp Yağlayıcı)

TOZLAR

Bor Nitrür, Gümüş Tozu, Karbürler (Bor, Silisyum, Tungsten, Titan ve Zirkonyum Karbür,) Oksit Ürünler (Aluminium Oxide, Cerium 
Oxide, Chrome Oxide, Cobalt Oxide, Cobalt Hydroxide, Erbium Oxide, Indium Oxide, Lanthanum Oxide, Molybdenum Trioxide, Nickel 
Oxide, Niobium Oxide, Niobium Pentoxide, Tantalum Oxide, Tantalum Pentoxide, Titanium Dioxide, Tungsten Oxide, Tungsten 
Trioxide, Vanadium Pentoxide, Yttrium Oxide, Zirconium Oxide), Sentetik Elmas Tozları

Saf Metal Tozları: Aluminyum, Demir, Gallium, Gümüş, Hafnium, Kalay, Krom, Kobalt, Molibden, Nikel, Niobium, Platin, Rodyum, 
Selenium, Tellerium, Titanyum, Tungsten, Vanadyum, Zirkonyum
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Saflık : % 99,999 Aralıklar : 10-20 
nm,  30-50 nm, 50-80 nm
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Bor, Silisyum, Tungsten, Titan ve 
Zirkonyum Karbür...
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Aluminium Oxide, Cerium Oxide, 
Chrome Oxide, Cobalt Oxide, vb...
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Aluminyum, Demir, Gallium, 
Gümüş, Nikel, Kobalt vb...
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1 Mikron – 600 Mikron Arası 
Sentetik Elmas Tozları
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ENDÜSTRİYEL SERAMİK 
MALZEMELER
Gelişmiş seramik malzemeler, düne kadar imkansız olarak kabul edilen uygulamaları mümkün hale getirmektedir. Teknik 
seramikler benzersiz özellikleri nedeniyle günümüzün en verimli malzemeleri olarak kabul edilmektedir.

Seramik Ferrule Saflık: %85 – %99 Malzeme: Al2O3 - 
ZrO2, Çalışma Isısı: 1250-1750 °C 
Metal Ferrule: Inconel – Incoloy – 310 S

SERAMİK VE METAL FERRULE

Alüminyum ve Zirkonyum Oksit Bilyalar:  Kuru ve ıslak 
öğütme, ayrıca hassas bilyalar valfler, pompalar ve 
rulmanlarda kullanılır.

Seramik Çubuklar, Endüstriyel Seramik 
Malzeme: Alümina Seramik, Al2O3 Saflık: 99.5%

SERAMİK ÇUBUK

Malzeme : Al2O3,  Çap : 1 mm – 500 mm Saflık : %95 – % 
98 – % 99 – %99,7, Boy : 1 mm – 3000 mm

OKSİT SERAMİK BORULAR

ALÜMİNYUM VE ZİRKONYUM OKSİT BİLYA
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METAL KROZELER

Laboratuvarlarda çok sık kullanılan temel araçlardan biridir. En çok kullanılanları nikel, platin ve zirkonyum dan yapılmış olanlarıdır. 
Genellikle analiz örneğinin çözünürleştirilmesinde kullanılır. Metal Krozelerimizin ebatları aşağıdaki gibidir. İsteğe bağlı ebatlarda 
da üretimimiz bulunmaktadır. Farklı ebatlar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Boyutlar : 25 ml  – 35 ml – 42 ml - 60 ml
100 ml – 120 ml – 150 ml
Kalite : 702 – 703 – 704 – 705 – 706
İsteğe bağlı ebatlarda üretilebilir.

ZİRKONYUM KROZELER

Nikel Krozeler Saflık : % 99,99
Boyutlar : 10-15-20-25-30-35-40
50-70-100-130-150 ml
İsteğe bağlı ebatlarda üretilebilir.

NİKEL KROZELER

Platin Krozeler Saflık : % 99,99
Boyutlar : 1-3-5-10-15-20-25-30-35
40-50-75-100-150 ml
Analiz-X-Ray-XRF

PLATİN KROZELER
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ISI ELEMANLARI

Termokupl: Yüksek sıcaklığa sahip bir ortamın (fırın, ocak, kazan vb.) sıcaklık değerini klâsik 
termometrelerle belirleyemeyiz. Bu gibi durumlarda kullanabileceğimiz iki eleman, termokupl 
temelli ölçme devresi ve direnç temelli (termorezistans) ölçme devresidir. Termokupl temelli ölçme 
sisteminde ısıyı gerilime çeviren bir yapı vardır. Direnç temelli ölçme sisteminde ise ısıya göre direnci 
değişen elemanlar mevcuttur. Direnç temelli ölçme sistemi daha çok düşük sıcaklıkların (-200 ile 
+850 ºC) ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Tüp Çapları : 16 mm -18 mm -20 mm -24 mm – 26 mm
Tüp Boyu : 150 mm – 1500 mm ARASI
Tüp Malzemesi : Al2O3 (%99)
Tip : K – S – R – B – C

MoSi2 Isıtıcı Elemanlar

Tel Çapları : 4/9 – 6/12 – 9/18
Çalışma Isısı : 1800 DERECE
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Mikron Seçenekleri: 0,25 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 5 
7 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 24 - 26
28 - 30 - 32 - 40 -50-60

Kalıp parlatma ve temizleme işlemlerinde kullanılan hassas işlem için elmas pastalar. Konsantrasyonu yüksek,  bitkisel 
yağlar  ile ve parlatıcı kimyasal karışımlardır. Sert malzemeli kalıp, tesviye işleminden, yüzey hazırlama / parlatma 
işlemine kadar, zor bölgelerdeki EDM Erezyon İzlerini Dahil Talaş kaldırılarak temizler. Çalışma esnasında yüzeyde pasta 
topaklanabilir, kuruyabilir, bu durumda yağ ve su bazlı nemlendiriciler ile  1-2 damla kullanınız.

Uygulama: Genellikle keçe ile uygulamlarda yüzeydeki geniş çiziklerde dairesel hareketler ile son finiş bitime doğru düz 
hatlar halinde uygulanmalı çalışma esnasında temizlik çok önemli olup her aşamada mutlaka yapılmalı kaba mikrondan 
başlayıp ince mikrona doğru sıralama takip edilmelidir. her bir mikron pastanın parlatma takımları belirlenip sadece o 
mikronda kullanılmalıdır.

KALIP PARLATICILAR 
ELMAS PASTA



Laboratuvar Fırınları Seramik, Sert Lehimleme, Isıl İşlem, Otomotiv, Havacılık, Kömür ve Maden, Petrokimya, Plastik, Elektronik, Cam, 
İlaç, Yarı iletken, Gıda, Tıp, Dişçilik, Nükleer, Eğitim, Üniversite, Malzeme Testi ve Kalite Kontrol gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Laboratuvar tipi fırınların çalışma sıcaklıkları modellerine göre 1100°C ile 1750°C arasında değişmektedir. Çalışma prensibi, ısıtıcı 
rezistansların yardımıyla fırın içindeki havanın ısıtılmasıyla yapılmaktadır.

SAYFA 13

STANDART VE YÜKSEK SICAKLIK 
LABORATUVAR FIRINLARI
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Standart Modeller geniş çapta ihtiyacı sağlayan özellikleri ile en çok tercih edilen modellerdir. Kül Analizi, Sinterleme, Ön Isıtma, 
Eritme, Oksitleme gibi her türlü işlem için uygundur. En önemli özelliklerinden biri, 4 satırlı LCD ekranda kolay anlaşılır menüsü ile 
programlama imkanıdır. 

 1100 ile 1250°C arası çalışma sıcaklığı seçenekleri 
bulunmaktadır. Bu seri 5, 7, 10, 20, 40, 60  ve 100 litre 
hacim seçenekleri sunmaktadır. 

SiC Isıtma Elemanlı Yüksek Sıcaklık Kamara Fırınlar 
1400°C – 1550°C Sürekli Çalışma Sıcaklığı ve 3, 6, 9, 16, 
30, 60 litre seçenekleri ile sunulmaktadır.

Uygun Çalışma Sıcaklıklarına Göre Titizlikle Seçilen, 
Tasarlanan ve Fırının Hızlı Isınmasını Sağlayan Isıtıcı 
Rezistanslar.

MoSi2 Isıtma Elemanlı Yüksek Sıcaklık Kamara Fırınlar 
1500°C – 1750°C Sürekli Çalışma Sıcaklığı ve 3, 6, 9, 16, 
30, 60 litre seçenekleri ile sunulmaktadır.

Standart Serisi

SiC Serisi

Hızlı ve Stabil

STANDART FIRINLAR

SiC  ve MoSi2 Isıtma Elemanlı seçenekleri bulunmaktadır. Yüksek Sıcaklık Kamara Fırınlar 1400°C – 1750°C Sürekli Çalışma 
Sıcaklığı ve 3, 6, 9, 16, 30, 60 litre seçenekleri ile sunulmaktadır.

YÜKSEK SICAKLIK FIRINLAR

MoSi2 Serisi
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Aşağıda Standart ve Yüksek sıcaklıklı fırınların yazılımlarına göre genel özellikleri yer almaktadır.

FIRINLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
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+90 (212) 446 86 34
+90 (212) 446 86 63

www.civelekporselen.com
info@civelekporselen.com

Mahmutbey Mh. Halkalı Cad. No: 37 
Bağcılar - İstanbul

İletişim Bilgileri


